
Materia³y -
- konstrukcja wykonana z belek z drewna iglastego 90 x 90 mm 
zabezpieczonych preparatem do drewna z lakierem, 
  osadzonych na kotwach stalowych,
- zakoñczenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego,
- zje¿d¿alnia wykonana z tworzywa GP,
- os³ony i dach wykonane z kolorowej sklejki foliowanej fabrycznie,
- dr¹¿ki i szczeble drabiny wykonane ze stali ocynkowanej,
- stopnie schodów wykonane ze sklejki antypoœlizgowej,
- liny przeplotni profesjonalne z tworzywa PP na rdzeniu stalowym,
- œruby i nakrêtki ocynkowane.
* panele edukacyjne, montowane opcjonalnie, wykonane z tworzywa LLDPE.

 wersja STANDARD:
klejonych 

Zestaw Maks
system Perfect-Play
nr katalogowy 2.12

rzut pionowy
 

Dane techniczne:
- wymiary urz¹dzenia: 8,389 m x 6,662 m
- wysokoœæ ca³kowita: 3,43 m
- wysokoœæ upadku: 2,21 m
- strefa bezpieczeñstwa: 11,739 x 10,662 m
- g³êbokoœæ posadowienia: -0,50 m.
- WYMAGANA nawierzchnia bezpieczna
- produkt zgodny z PN-EN1176-1:2009

Monta¿:
Wyrób zwi¹zany z gruntem na sta³e poprzez montowanie 
na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro. 
G³êbokoœæ posadowienia: -0,50 m.

widok (a) widok (b)

KARTA PRODUKTU

rzut poziomy ze stref¹ bezpieczeñstwa
skala 1:100
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Elementy systemu:
- wie¿a czworok¹tna z dachem, podest wys. 1,20

podest kwadratowy wys. 0,70 m
- schody wys. 1,20 m

 m (2szt.) 
- 

- zje¿d¿alnia wys. 1,20 m
- pomost prosty z klockami
- przeplotnia linowa pionowa wys. 2,21 m
- drabina dwustronna
- drabina pozioma
- dr¹¿ki gimnastyczne
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