
CHAPEL PARKET POLSKA  Sp. z o. o. 

Kasetony i klepki firmy Chapel Parket Polska

Zdjęcia kasetonów i klepek zostały podzielone na 2 części:

... complex.jpg – jest to wzór składający się z dziewięciu różnych kasetonów lub większego 
obszaru klepek, do wykorzystania w programach CAD, jego wymiary  podano w tabeli poniżej, 
... simple.jpg – jest to prosty wzór składający się z jednego kasetonu lub mniejszego obszaru 
klepki, wymiar podany poniżej.

Nazwa kasetonu lub klepki Wymiar wzoru 
...complex.jpg

wymiar wzoru
… simple.jpg

Cross Cassette (~570 x 570 mm) 1710 x 1710 mm 570 x 570 mm

Etoille (~660 x 660 mm)  1980 x 1980 mm  660 x 660 mm

Variance (~660 x 660 mm)  1980 x 1980 mm  660 x 660 mm

Empire (~660 x 660 mm)   1980 x 1980 mm 660 x 660 mm

Albert (~810 x 810 mm) 2430 x 2430 mm  810 x 810 mm

Versailles (~810 x 810 mm) 2430 x 2430 mm  810 x 810 mm

Renaissance (~810 x 810 mm) 2430 x 2430 mm  810 x 810 mm

Castel (~810 x 810 mm) 2430 x 2430 mm  810 x 810 mm

Chantilly (~840 x 840 cm) 2520 x 2520 mm  840 x 840 mm

Chateau (~1140 x 114) mm)* 3420 x 3420 mm  1140 x 1140 mm

Herringbone (140 x560 mm)

Herringbone In Between 
(145 x 580mm)

 2240 x 2240 mm 1120 x 1120 mm

Hungarishe Punt (140x560 mm)

Hungarishe Punt In Between 

(145 x 580mm)

2910 x 1455 mm  970 x 1455 mm



* Kaseton Chateau w rzeczywistości składa się z kasetonów ~ 570 x 570 mm lecz aby pokazać 
efekt końcowy należy ułożyć wzór z czterech kasetonów i to daje wzór o wymiarach 1140 x 1140 
mm.

INSTRUKCJA DO NR ARTYKUŁU NA PRZYKŁADZIE 1101.02.3.

Kolekcja Kolor Selekcja drewna (1-Prime, 2-
Rustic A, 3-Rustic A/B MIX)*

 Szerokość (w
cm)

Postarzanie (nie -0, tak –
1)

1103 2  3 18 0

Klepka Hungarishe Punt, seria Chapel Parket, drewno lite, kolor Naturalny, selekcja drewna Rustic 

A/B Mix - kod 1103.02.3

Klepka Herringbone (klasyczna jodełka), seria Chapel Parket, drewno warstwowe, kolor Naturalny, 

selekcja drewna Prime, - kod 1107.02.1

*selekcje drewna zostały podane z największą starannością, próbki mogą się jednak różnić od 
gotowego produktu.

* * *
KONTAKT:
Chapel Parket Polska Sp. z o.o.

www.chapelparket.pl
www.facebook.com/ChapelParketPolska   
Instagram: chapel_parket_polska

Chapel Parket – podłogi z własną historią
Przy produkcji podłóg Chapel Parket stosowany jest olej Floor Service Hardwax Oil, który ma dużą
odporność na ścieranie, działanie wody, wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych i
mleka. Substancja jest zgodna z normą DIN 68861 1A. Odporność na działanie śliny i potu jest
zgodna z normą DIN 53160. Olej jest ponadto zgodny z europejską normą EN71 dotyczącą
zabawek z drewna.

http://www.chapelparket.pl/
https://www.facebook.com/ChapelParketPolska

