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Sciana 1S31W

© o0 N OO OO B~ DD

_

Ptyta gipsowo — widknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
Profil akustyczny 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm

Profil UW 50, 75 lub 100 ¢r.0,6 mm

Wetna mineralna gr.50 mm i gestosci 50 kg/m3 lub gr.60 mm i gestosci 35 kg/m3
Pasek wefny mineralnej FERMACELL

Tadma zbrojona FERMACELL

Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
0 Masa szpachlowa FERMACELL

1 Kofek szybkiego montazu @6 co ok 600 mm
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FERMACELL
Sciana 1S31W

Ptyta gipsowo — widknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
Profil akustyczny 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm

Profil UW 50, 75 lub 100 ¢r.0,6 mm

Wetna mineralna gr.50 mm i gestosci 50 kg/m3 lub gr.60 mm i gestosci 35 kg/m3
Pasek wefny mineralnej FERMACELL

Spoina klejona klejem FERMACELL

Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
0 Masa szpachlowa FERMACELL

1 Kofek szybkiego montazu @6 co ok 600 mm
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PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ SCIANE
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KRAWEDZIA PROSTA I SPOINA KLEJONA 1 S 3 1 W
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FERMACELL
Sciana 1S31W

Ptyta gipsowo — widknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
Profil akustyczny 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm

Profil UW 50, 75 lub 100 ¢r.0,6 mm

Wetna mineralna gr.50 mm i gestosci 50 kg/m3 lub gr.60 mm i gestosci 35 kg/m3
Pasek wefny mineralnej FERMACELL

Spoina klejona klejem FERMACELL

Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
0 Masa szpachlowa FERMACELL

1 Kofek szybkiego montazu @6 co ok 600 mm
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PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ SCIANE
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FERMACELL
Sciana 1S31W

Ptyta gipsowo — widknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
Profil akustyczny 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm

Profil UW 50, 75 lub 100 ¢r.0,6 mm

Wetna mineralna gr.50 mm i gestosci 50 kg/m3 lub gr.60 mm i gestosci 35 kg/m3
Pasek wefny mineralnej FERMACELL

Spoina klejona klejem FERMACELL

Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
0 Masa szpachlowa FERMACELL

1 Kofek szybkiego montazu @6 co ok 600 mm
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FERMACELL Technika Zastosowania
FELS-WERKE Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

ul. Migdatowa 4,
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POLACZENIE TYPU T DWOCH SCIAN
DZIALOWYCH FERMACELL
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FERMACELL
Sciana 1S31W

Ptyta gipsowo — widknowa FERMACELL gr. 12,5 mm
Profil CW 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm
Profil akustyczny 50, 75 lub 100 gr.0,6 mm

Profil UW 50, 75 lub 100 ¢r.0,6 mm

Wetna mineralna gr.50 mm i gestosci 50 kg/m3 lub gr.60 mm i gestosci 35 kg/m3
Pasek wefny mineralnej FERMACELL

Spoina klejona klejem FERMACELL

Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x30 co 400 mm
Wkret samogwintujgcy FERMACELL 3,9x40 co 250 mm
0 Masa szpachlowa FERMACELL

1 Kofek szybkiego montazu @6 co ok 600 mm
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FERMACELL Technika Zastosowania ul. Migdatowa 4,
FELS-WERKE Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce 02-496 Warszawa,

tel.: 22-645 13 38,9
fax.: 22-645 15 59

POLACZENIE NAROZNE DWOCH SCIAN
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