PRZEKROJ PIONOWY

Dachéwka

Laty

Szczelina wentylacyjna/kontrtaty

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa ISOVER Draftex Profi

Krokwie / Wetna mineralna szklana ISOVER Super-Mata

Wetna mineralna szklana ISOVER Multimax 30

Folia paroizolacyjna ISOVER Stopair 1104 lub ISOVER VARIO®XtraSafe

obrébka blacharska

Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) gr. 2x12.5 mm

skrajna tata

krokiew

8

LR

A

MM

wieszak do konstrukcji RIGIPS konstrukcja z profili CD 60 ULTRASTIL

sufitu podwieszanego na wieszakach do poddaszy RIGIPS

Tynk cienkowarstwowy WEBER

Ptyn gruntujgcy WEBER

Zaprawa klejowa WEBER zbrojona siatkg z wtokna szklanego

Wetna mineralna ISOVER

Zaprawa klejowa WEBER

Ptyn gruntujgcy WEBER

Sciana konstrukcyjna

Tynk mineralny WEBER (lub oktadzina z plyt gipsowo-
kartonowych RIGIPS mocowanych na klej gipsowy RIGIPS)
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Biuro ISOVER w Gliwicach dach - przekréj w poprzek krokwi
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E- oradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl Data: Skala: Nr detalu: Opracowat:
BDO 000006702 1:10 512




